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三、 根據核定金額，修正支用計畫書，資本門修改對照表如下: 

資本門(修改前) 資本門(修改後) 

獎勵補助款 

50% 

自籌款 

100% 

獎勵補助款 

50% 

自籌款 

29.88% 

金額 ＄21,000,000 ＄5,178,186 ＄13,908,340 ＄998,493 

合計 ＄26,178,186 ＄14,906,833 

占總經

費比例 
55.49﹪ 47.84﹪ 

四、 因教育部核定金額較預估金額減少，故各所系科中心之教學及研究設備修改後

明細(如支用計畫書附表11~15。) 

五、 根據核定金額，修正支用計畫書，經常門修改對照表如下: 

經常門(修改前) 經常門(修改後) 

獎勵補助款 

50% 

自籌款 

0% 

獎勵補助款 

50% 

自籌款 

70.12% 

金額 ＄21,000,000 ＄0 ＄13,908,340 ＄2,343,683 

合計 ＄21,000,000 ＄16,252,023 

占總經

費比例 
44.51﹪ 52.16﹪ 

六、 經常門經費需求項目明細表(如支用計畫書附表16)。 

綜合委員討論如下: 

一、 修正後之各資本門及經常門經費各項目比例皆符合教育部規定。 

二、 資本門部分： 

(1) 優先序排列以重點特色教室設備為優先採購，「教學儀器設備」擬購置

項數共061項，總金額為$12,633,450元整。相關設備項目內容如修正支

用計畫書「附表11」。

(2)「圖書自動化設備」不採購相關設備，另「圖書期刊教學媒體」擬購置

電子書一批，總金額為$315,000元整。，如修正支用計畫書「附表12」

及「附表13」。

(3)「教學研究及學生事務與輔導相關設備」擬購置項數共8項，總金額為

$356,883元整。相關設備項目內容如修正支用計畫書「附表14」。

(4)「其他項目設備」擬購置項數共2項，總金額為$1,601,500元整。相關設

備項目內容如修正支用計畫書「附表15」。

(5)資本門項目因採購議價所產生之標餘款若再購罝之設備項數共9項，總金

額為$1,347,800元，相關設備項目內容如修正支用計畫書「附表11-

1」。

三、 經常門部分： 

將「改善教學、教師薪資與師資結構」總金額修改為$10,249,387元整;「學

生事務與輔導相關經費」總金額修改為$293,553元整;「行政人員相關業務

研習及進修」總金額修改為$64,800元整;「改善教學相關物品」總金額修改

為$95,000元整;「其他經費」為資料庫訂閱費及軟體訂購費等，總金額修改
2



為$5,049,283元整；「學生留用合作機構」金額為$500,000元整。 

決議： 

一、 同意依實際所獲獎補助款及相關單位之規劃內容調整相關經費，並依本項調

整案報部核備。 

二、 請各相關單位依規劃內容據以執行，並多加宣導，以達到規劃之目標。 

三、 資本門各項目之變更及採購之設備項目經審查後，同意其各項修正調整，但

請業管單位務必於報部前將相關問題確認後再報部。 

四、 請業管單位於支用計畫書報部後，通知各資本門使用單位立即辦理採購事

宜，依教育部規定及本校支用計畫執行完畢。 

五、 經常門各項目經審查後，同意其各項修正調整。 

六、 請經常門各相關獎補助辦法之業管單位多宣導及鼓勵教師，如有符合獎補助

之案件，請多加利用及申請。 

七、 請經常門各相關執行單位確實依計畫時程控管，按計畫時程執行及核銷,避

免集中到年底核銷。 

肆、臨時動議

伍、散    會：113年6月3日(星期一)下午4時15分
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。

4.
無
線
麥

克
風

組
：

S/
N
比

>1
06

dB
，

頻
段

U
H

F
48

0~
93

4M
H

z，
C

PU
控

制

『
自
動
選

訊
接

收
』

，
雙

頻
道
。

5.
含
各

項
線

材
五

金
及

安
裝

調
校
測

試
。

能
更

利

於
教

學

使
用

。

02
0 

E化
講
桌

 1.
體
積
材

質
採

用
1.

2m
m

鋼
板

,烤
漆

塗
裝

,附
防

盜
安

全
門
鎖

，
可

獨
立

控
制

電

腦
，
投

影
機

開
關

機
、

電

動
布
幕

升
降

停
控

制
、

訊

號
切
換

、
麥

克
風

和
輸

入

音
源
可

獨
立

控
制

音
量

大

小
和
靜

音
功

能
、

具
R

J4
5

網
路
接
口

、
R

S-
23

2/
R

S-
48

5
接

口
、

內
建

U
SB

 3
.0

交
換
器

及
2
路

6.
3
㎜

麥
克

風
輸
入

、
具

中
控

器
:H

D
M

I
四
進
兩

出
，

H
D

M
I1

.4
版

本
，
帶
音

訊
分

離
、

具
有

3.
5m

m
立

體
音

源
1
路

輸

入
和

1
路

輸
出

及
6.

3m
m

麥
克
風

2
路

輸
入

、
可

於

面
板
控

制
麥

克
風

和
音

源

音
量
大

小
、

具
電

腦
電

源
、
電

腦
開

關
聯

動
、

內

含
電
腦

主
機

(附
鍵

盤
及

滑

1 
13

5,
00

0 
13

5,
00

0 
餐

旅
系

L7
02

多

功
能
演

講
廳

(一
) 

  
  02

0 
E化

講
桌

 1.
體
積
材
質

採
用

1.
2m

m
鋼
板

,烤
漆

塗
裝

,附
防

盜
安

全
門
鎖
，

可
獨

立
控

制
電

腦
，
投
影

機
開

關
機

、
電

動
布
幕
升

降
停

控
制

、
訊

號
切
換
、

麥
克

風
和

輸
入

音
源
可
獨

立
控

制
音

量
大

小
和
靜
音

功
能

、
具

R
J4

5
網
路
接
口

、
R

S-
23

2/
R

S-
48

5
接
口
、

內
建

U
SB

 3
.0

交
換
器
及

2
路

6.
3
㎜

麥
克

風
輸
入
、

具
中

控
器

:H
D

M
I

四
進
兩
出

，
H

D
M

I1
.4

版

本
，
帶
音

訊
分

離
、

具
有

3.
5m

m
立

體
音

源
1
路

輸

入
和

1
路

輸
出

及
6.

3m
m

麥
克
風

2
路

輸
入

、
可

於

面
板
控
制

麥
克

風
和

音
源

音
量
大
小

、
具

電
腦

電

源
、
電
腦

開
關

聯
動

、
內

含
電
腦
主

機
(附

鍵
盤

及
滑

1 
13

5,
00

0 
13

5,
00

0 
餐

旅
系

R
10

1
飲

調
教

室

配
合

系

上
教

室

重
新

規

劃
，

修

改
放

置

地
點

10
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

鼠
),作

業
系

統
W

in
do

w
s 

10
(含

以
上

),處
理

器

In
te

l®
C

or
e™

 i5
以

上
,記

憶
體

16
G

B
 D

D
R

4
以

上
,

固
態
硬
碟

1T
B
、

資
料

儲

存
1T

B
以

上
、

及
22

吋
螢

幕
、
還
原

卡
。

2.
功
率

放
大

器
1
台

：
60

W
輸
出

(含
)以

上
，

頻
率

響
應

:
50

～
20

,0
00

H
z，

具
幻

象
電

源
D

C
 +

21
V

3.
喇
叭

：
阻

抗
6
歐

姆
(含

)
以
上
，

8
吋

低
音

單
体

，
頻

率
50

H
z~

20
K

H
z(
含

)以
上
。

4.
無
線
麥

克
風

組
：

S/
N
比

>1
06

dB
，

頻
段

U
H

F
48

0~
93

4M
H

z，
C

PU
控

制

『
自
動
選

訊
接

收
』

，
雙

頻
道
。

5.
含
各
項

線
材

五
金

及
安

裝

調
校
測

試
。

鼠
),作

業
系

統
W

in
do

w
s 

10
(含

以
上

),處
理

器

In
te

l®
C

or
e™

 i5
以

上
,記

憶
體

16
G

B
 D

D
R

4
以

上
,

固
態
硬
碟

1T
B
、

資
料

儲

存
1T

B
以

上
、

及
22

吋
螢

幕
、
還
原

卡
。

2.
功
率
放
大
器

1
台

：
60

W
輸
出

(含
)以

上
，

頻
率

響
應

:
50

～
20

,0
00

H
z，

具
幻

象
電

源
D

C
 +

21
V

3.
喇
叭
：
阻
抗

6
歐

姆
(含

)
以
上
，

8
吋
低

音
單

体
，

頻

率
50

H
z~

20
K

H
z(
含

)以
上
。

4.
無
線
麥
克

風
組

：
S/

N
比

>1
06

dB
，
頻

段
U

H
F

48
0~

93
4M

H
z，

C
PU

控
制

『
自
動
選

訊
接

收
』

，
雙

頻
道
。

5.
含
各
項
線
材

五
金

及
安

裝

調
校
測
試

。

02
1 

電
子
講

桌
教
學

系
統

1.
體
積
材

質
採

用
1.

2m
m

鋼
板

,烤
漆

塗
裝

,附
防

盜
安

全
門
鎖

，
可

獨
立

控
制

電

腦
，
投

影
機

開
關

機
、

電

動
布
幕

升
降

停
控

制
、

訊

號
切
換

、
麥

克
風

和
輸

入

音
源
可

獨
立

控
制

音
量

大

小
和
靜

音
功

能
、

具
R

J4
5

網
路
接
口

、
R

S-
23

2/
R

S-
48

5
接

口
、

內
建

U
SB

 3
.0

交
換
器

及
2
路

6.
3
㎜

麥
克

風
輸
入

、
具

中
控

器
:H

D
M

I
四
進
兩

出
，

H
D

M
I1

.4
版

本
，
帶
音

訊
分

離
、

具
有

1 
13

5,
00

0 
13

5,
00

0 
生

技
系

J2
01

 
02

1-
1

白
板
與

螢
幕
設

備

白
板
及

85
"電

視
 (
螢

幕
尺

寸
:8

6
吋

IP
S 

面
板

)(
含

安

裝
) 

1.
86

吋
L E

D
面

板
 (
含

以

上
)

2.
觸
控
點

數
：

20
點

免
安

裝
驅
動

 (
含

以
上

)
3.

解
析

度
4K

 (含
以

上
)

4 .
前
置
輸

入
: 1

5W
 *

 2
、

H
D

M
I*

1、
觸

控
U

SB
*1
、

U
SB

3.
0*

2、
IR

接
收

器
*1

、
Ty

pe
-C

*1
、

前
置

按
鈕

*1

1 
10

5,
00

0 
10

5,
00

0 
生

技
系

J2
01

 

11
3
年

度

教
補

款

05
4
項

及

05
5
項

設

備
驗

收

後
，

經

各
單

位

實
地

使

用
，

其

功
能

及

效
果

上

更
符

合

現
在

教

學
使

11
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

3.
5m

m
立

體
音

源
1
路

輸

入
和

1
路

輸
出

及
6.

3m
m

麥
克
風

2
路

輸
入

、
可

於

面
板
控

制
麥

克
風

和
音

源

音
量
大

小
、

具
電

腦
電

源
、
電

腦
開

關
聯

動
、

內

含
電
腦

主
機

(附
鍵

盤
及

滑

鼠
),作

業
系

統
W

in
do

w
s 

10
(含

以
上

),處
理

器

In
te

l®
C

or
e™

 i5
以

上
,記

憶
體

16
G

B
 D

D
R

4
以

上
,

固
態
硬
碟

1T
B
、

資
料

儲

存
1T

B
以

上
、

及
22

吋
螢

幕
、
還
原

卡
。

2.
功
率
放

大
器

1
台

：
60

W
輸
出

(含
)以

上
，

頻
率

響
應

: 
50

～
20

,0
00

H
z，

具
幻

象
電

源
D

C
 +

21
V

 
3.
喇
叭

：
阻

抗
6
歐

姆
(含

)
以
上
，

8
吋

低
音

單
体

，
頻

率
50

H
z~

20
K

H
z(
含

)以
上
。

4.
無
線

麥
克

風
組

：
S/

N
比

>1
06

dB
，

頻
段

U
H

F
48

0~
93

4M
H

z，
C

PU
控

制

『
自
動
選

訊
接

收
』

，
雙

頻
道
。

5.
含
各
項

線
材

五
金

及
安

裝

調
校
測

試
。

02
1-

2
液
晶
顯

示
器

懸
掛
電
視

*1
 (螢

幕
尺

寸
: 

55
吋

 (
含
以

上
), 

含

H
D

M
I分

配
器

) 
面
板
解
析

度
 4

K
  

(含
以

上
) 

可
視
角

度
 (
水

平
/垂

直
) 

17
8°

 / 
17

8°
 

獨
家
面
板

技
術

 光
學

板
材

面
板
背
光

 直
下

式

支
援
數
位

 D
V

B
-T

 訊
號

接
收

 U
H

D
 / 

H
D

 / 
SD

 
高
畫
質
數

位
輸

出
支

援
能

力
 2

16
0P

, 1
08

0p
, 1

08
0i

, 
72

0p
, 4

80
p 

1 
30

,0
00

 
30

,0
00

 生
技

系
J2

01
 

用
，

考

量
其

該

案
決

標

金
額

貼

近
各

單

位
原

先

編
列

項

目
的

E
化

講
桌

預
算

，

故
變

更

其
規

格

及
內

容
，

期

能
更

利

於
教

學

使
用

。

B0
3 

類
比
混

音
機

20
-頻

道
混

音
台

最
多

16
支

麥
克

風
 /

 2
0
線

性
輸
入

 (
12

單
音

 +
 4

立

體
聲

)
4
群
組

 +
 1

立
體

聲
群

組

4
輔
助

 (
包

括
FX

)
+4

8V
 幻

象
電

源

1 
40

,0
00

 
40

,0
00

 熱
音

社

台
北
校

區
熱
音

社
辦
公

室

B0
3 

類
比

混
音 機

20
軌
混
音

台
 

最
多

12
支

麥
克

風
 /

 2
0
線

性
輸
入
支

援
12

軌
的

麥
克

風
、
樂
器

輸
入

) 
支
援

2
組

立
體

聲
群

組
輸

入 4
輔
助

 (
包
括

FX
) 

1 
40

,0
00

 
40

,0
00

 熱
音

社

台
北

校

區
熱

音

社
辦

公

室

修
正

規

格
已

符

合
社

團

所
需

。

12
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原
申

請
項

目
 

擬
變

更
項

目
 

變
更

原

因
說

明
 

優
先 序

 
項

目

名
稱

 
規

格
 

數 量
 

預
估

單
價

 
預

估

總
價

 
使

用

單
位

 
放

置
地

點
 

優
先 序

 
項

目
 

名
稱

 
規

格
 

數 量
 

預
估

單
價

 
預

估

總
價

 
使

用

單
位

 
放

置
地

點
 

+4
8V

 幻
象
電

源
 

B0
5 

個
人
電

腦
 

處
理
器
：

i5
 1

35
00

 
C

PU
(含

以
上

) 
記
憶
體

：
32

G
 D

D
R

5(
含

以

上
) 

  
  

  
  

 
顯
示
：

D
U

A
L 

40
60

(含
以

上
) 

光
碟
機

：
24

X
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
螢
幕
：

23
吋

(含
以

上
) 

H
D

D
：

1T
B

(含
以

上
) 

SS
D
：

2T
B

(含
以

上
) 

  
  

  
  

W
IN

11
作

業
系

統
 

2 
45

,0
00

 
90

,0
00

 學
生

會
 
台
北
校

區
學
生

會
 

B0
5 

個
人

電
腦

 

處
理
器
：

i5
 1

44
00

(含
以

上
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
記
憶
體
：

16
G

 D
D

R
5(
含

以

上
) 

  
  

  
 

顯
示
：

D
U

A
L 

40
60

(含
以

上
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
螢
幕
：

24
吋

(含
以

上
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

SS
D
：

1T
B

(含
以

上
) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

W
IN

11
作

業
系

統
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

2 
36

,0
00

 
72

,0
00

 學
生

會
 
台

北
校

區
學

生

會
 

學
生

會

個
人

電

腦
規

格

下
修

，

由
串

流

直
播

社

子
增

購

筆
電

一

台
。

 
新

增

B0
9 

筆
記

型
電 腦

 

中
央
處
理

器
i5

 
記
憶
體

8g
b
以

上
 

固
態
硬
碟

51
2g

b
以

上
 

螢
幕
解
析

度
19

20
* 1

08
0

以
上

 

1 
18

,0
00

 
18

,0
00

 串
流

直

播
社

 
串

流
直

播
社

 

C0
2 

高
效
率

變
頻
熱

泵
主
機

 

1.
高
效
率

變
頻

熱
泵

主
機

(2
0R

空
氣

對
水

) 
2.
製
熱
能

力
 2

40
,0

00
 

B
TU

/H
r以

上
 

3.
變
頻

壓
縮

機
R

-4
10

A
環

保
冷
媒

 
4.
熱
水
循

環
泵

4P
 5

H
P(
白

鐵
耐
高

溫
) 

5.
5
頓

SU
S
臥

式
儲

水
桶

槽

4
座

(厚
1.

0m
m

) 
6.
變
頻

恆
壓

馬
達

3h
p
白

鐵

/塑
鋼
耐

高
低

溫
) 

7.
遠
端

控
制

系
統

 
8.
內
置
高

低
壓

壓
力

感
測

器
 

9.
PE

保
溫

(厚
度

1"
60

A
 

14
4
米

) 
10

.閘
閥

(砲
金

銅
/牙

口
式

60
A

16
只

) 
11

.附
套
管

考
克

、
曲

管
溫

度
計
、

壓
力

表
) 

12
.電

源
開

關
箱

及
設

備
線

1 
93

1,
50

0 
93

1,
50

0 
總

務
處

 
台
北
校

區
日
新

樓
頂

樓
 

C0
2 

高
壓

電
氣

設
備

 

一
、
總
站

 
1.
過
電
流
保

護
電

驛
 

3C
0+

LC
O

 ;2
.集

合
式

電

錶
 ;

3.
負
戴

啟
斷

開
關

 L
B

S 
24

K
V

;4
.無

銅
帶

電
纜

線
 

24
K

V
 

二
、
建
華

樓
 不

斷
電

系
统

 
U

PS
 1

10
V

 
三
、
復
華

樓
 過

電
流

保
護

電
驛

 3
C

O
+L

C
O

 
四
、
中
繼

站
 

1.
負
戴
啟
斷

開
關

 L
B

S 
24

K
V

 X
3 

;2
.電

力
保

險
絲

24
K

V
 2

0A
 X

3
只

;3
.過

電

流
保
護
電

驛
 3

C
0+

LC
O

 
X

3
只

 ;
4.
自

動
復

閉
器

 
A

PR
 ;5

.集
合

式
電

錶
 ;

6.
高

壓
比
流
器

(C
T)

 4
00

-
20

0/
5A

 X
3
只

;7
.高

壓
比

流

器
(C

T)
 1

20
-6

0/
5A

 X
3

只
;8

.高
壓
比

流
器

(C
T)

 6
0-

1 
93

1,
50

0 
93

1,
50

0 
總

務
處

 
台

北
校

區
 

總
務

處

修
改

採

購
項

目

以
 符

合

實
際

需

求
。
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，
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

路
控
制

盤

13
.配

電
、

配
管

及
五

金
另

料 14
.過

程
吊

運
、

安
裝

、
所

需
五
金
墊

料
、

廢
棄

物
含

舊
機
清
運

、
勞

工
安

全
衛

生
、
工
程

保
險

，
以

及
相

關
稅
金
規

費
均

需
遵

守
職

業
安
全
衛

生
管

理
辦

法
與

政
府
相
關

法
令

辦
理

。

30
/5

A
 X

3
只

 
五
、
榮
華

樓
 1

.變
壓

器
絕

緣
油

 3
00

L 
;2

.變
壓

器
沖

洗

油
 1

00
L 

六
、
活
動

中
心

 1
.變

壓
器

絕
緣
油

 2
10

L 
; 2

.變
壓

器

絕
緣
油

 2
00

L 
;3

.變
壓

器
沖

洗
油

 1
00

L 
七
、
欣
華

樓
 不

斷
電

系
统

U
PS

 1
10

V
 

八
、
日
新

樓
 1

.變
壓

器
絕

緣
油

20
0L

 ;2
.變

壓
器

沖
洗

油
10

0L
 

九
、
至
正

樓
 1

.負
戴

啟
斷

開
關

 L
B

S 
24

K
V

 X
3

台
 ;

2.
支
持
礙

子
 X

3
只

五

金
另
料
、

盤
面

開
孔

、
器

具
拆
除
、

安
装

、
控

制
迥

路
勘
查
修

改
、

變
壓

器
絕

緣
換
利
管

改
善

教
學

相
關

物
品

(單
價

1
萬

元
以

下
之

非
消

耗
品

) 

1 
其
他
非

消
耗
品

-
學
生
椅

W
49

×D
63

×H
86

~9
2
公

分
，

 黑
皮

、
無

扶
手

、
辦

公
椅
含

氣
壓

棒
可

升
降

50
 

1,
90

0 
95

,0
00

 機
械

系
機
械
系

B
40

2 
1 

其
他
非

消
耗
品

-
學
生
椅

W
49

×D
63

×H
86

~9
2
公

分
，

 黑
皮
、

無
扶

手
、

辦

公
椅
含
氣

壓
棒

可
升

降
82

 
1,

15
0 

94
,3

00
 機

械
系

機
械

系

B
40

2 

在
預

算

內
，

單

價
下

修

並
增

加

採
購

數

量
。
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第 9 頁，共 9 頁 

    說明： 

(一)優先序018、019及021-E化講桌，皆因優先序054項及055項設備驗收後，經各單

位實地使用，其功能及效果上更符合現在教學使用，考量其該案決標金額貼近

各單位原先編列項目的E化講桌預算，故變更其規格及內容，期能更利於教學使

用。

(二)優先序020-E化講桌，為配合系上教室重新規劃，修改放置地點。

(三)優先序B03-類比混音機，修正規格已符合社團所需。

(四)優先序B05-個人電腦，學生會個人電腦規格下修，其結餘之預算由串流直播社

增購B09-筆記型電腦筆電一台。

(五)優先序C02-高效率變頻熱泵主機，總務處修改採購項目以 符合實際需求。 

(六)經常門改善教學相關物品(單價1萬元以下之非消耗品)優先序1-其他非消耗品學

生椅，其單價下修並增加採購數量以維持在預算內。

決議：照案通過。 

案由二：114年度教育部獎補助款預算分配，提請討論。(提案單位：會計室) 

    說明:本校114年度整體發展經費補助款請各系所依據中程校務發展計畫編列設備。 

討論：各相關單位提出的設備預估金額應符合詢價規範，避免與實際採購差距懸

殊；規格說明如有英文專有名詞，也請多次校對，避免單字拼錯，且各單位

需求，應與學校高等教育深耕計畫配合。 

決議：資本門分配如下 

 

經常門獎補助款分配2,435萬元(含自籌款185萬元)；再由人事室召開會議決定

各執行單位經費內容。 

肆、臨時動議

伍、散    會：113年9月23日(星期一)上午11時45分 

項目 
獎補助款 自籌款 

金額 比例 金額 比例 

一、教學及研究設

備(含圖書館自動化

設備、圖書期刊、

教學媒體等) 

$19,120,000 84.98% $3,025,000 82.20% 

二、學生事務及輔

導相關設備 
$460,000 2.04% $75,000 2.04% 

三、其他 $2,920,000 12.98% $580,000 15.76% 

合計 $22,500,000 100% $3,680,000 100% 

15
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 頁
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頁
 

參
考
附
表

 
原

申
請

項
目

擬
變

更
項

目
變

更
原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

02
2 

數
位
多

功
能
講

桌

‧
材
質
：

1.
2m

m
~2

.0
m

m
鋼
板
，

附
安

全
鎖

‧
尺
寸
：

63
0~

79
0*

64
0~

72
0*

10
80

~
12

00
m

m
(±

5%
) 

‧
操
作
平

台
：

16
0x

60
7m

m
(含

)以
上

平
台

‧
螢
幕
面

孔
：

適
用

範
圍

47
5x

38
0m

m
(一

般
15

~2
2

吋
液
晶
螢

幕
)具

電
動

無
段

式
調
整
仰

角
功

能

，
可
任

意
調

整
觀

看
角
度

(2
0~

40
度

) 
‧
台
板
扶

手
：

提
供

左
右

扶

手
功
能

，
尺

寸

45
x4

5m
m

(±
5%

) 
‧
鍵
盤
滑

鼠
架

：
隱

藏
式

，

滑
軌
抽

拉
，

可
容

納
標

準

鍵
盤
及

滑
鼠

‧
光
碟
機

座
：

可
將

電
腦

播

放
D

V
D
、

V
C

D
等

光
碟

做

外
接
使
用

‧
麥
克
風

收
藏

盒
：

具
有

線

麥
克
風

及
5
米

麥
克

風
收

現
盒
便

於
收

納
使

用

‧
輔
助
台

板
：

右
側

具
抽

拉

式
大
型

51
0x

44
0m

m
(含

)以
上

輔
助

台
板
，

承
重

25
公

斤
(含

)
以
上
，
可

放
置

筆
記

型
電

腦
、
資
料

提
示

機
等

，
並

拒
收
藏
連

接
線

功
能

‧
活
動
輪

腳
柱

：
機

底
具

3
吋
活
動
輪

四
尺

，
其

中
二

只
具
煞
車

功
能

、
四

組
具

1 
80

,0
00

 
80

,0
00

 航
機

系
A

20
1 

刪
除

因
航

機

及
航

管

系
11

3
學

年
度

於
台

北

招
生

，

重
新

規

劃
專

業

教
室

，

故
02

2、
03

7、
03

8、
04

5
及

04
6
暫

不

採
購

，

新
增

優

先
序

06
2~

07
1

，
另

06
6

分
離

式

冷
氣

因

教
室

規

劃
尚

未

完
全

，

故
由

機

械
及

生

技
系

採

購
，

其

餘
調

整

採
購

數

量
金

額

及
存

放

地
點

，

以
維

持
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

高
低
定

位
腳

柱

‧
電
腦
主

機
：

In
te

l C
or

e
i5

(含
)以

上
，

50
0G

SS
D

(含
)以

上
，

8G
R

A
M

(含
)以

上
，

還
原

卡 ‧
手
寫
輸

入
液

晶
螢

幕

‧
穩
定
與

高
畫

質
的

影
像

，

內
建
燈

箱
及

儲
存

功
能

，

鏡
頭
可

18
0
度

~ 2
70

度
旋

轉

航
機

及

航
管

系

總
提

報

金
額

。

02
3 

數
位

多
功

能
講 桌

1.
電
子

講
桌

主
體

材
質

為

鋁
合
金

及
冷

軌
鋼

板
製

作
，
鋁

合
金

抽
屜

式
鍵

盤

架
及
桌

板
。

2.
具

20
吋

(含
)以

上
十

點

電
容
式

觸
控

液
晶

顯
示

螢

幕
。

3.
內
建

2.
4G

無
線

麥
克

風

接
收
模

組
與

座
式

充
電

座

(不
含
無

線
麥

克
風

)。
4.

具
6
吋

(含
)以

上
觸

控
式

控
制
面

板
，

可
程

式
化

按

鍵
內
容

，
一

鍵
連

動
設

備

開
啟
與

關
閉

、
訊

號
切

換
、
音

量
調

整
與

布
幕

控

制
。

5.
具

4
組

H
D

M
I及

1
組

V
G

A
+音

源
(含

)以
上

之
輸

入
端
子

，
2
組

H
D

M
I及

1
組
音
訊

分
離

(含
)以

上
之

輸

出
訊
號
端

子
。

6.
筆
記

型
電

腦
H

D
M

I及
V

G
A

+音
源

之
輸

入
端

子
，

具
訊
號

自
動

選
擇

切
換

功

能
。

1 
99

,8
00

 
99

,8
00

 航
管

系
B

40
3-

1、 A
30

9 
02

3 

數
位

多
功

能
講 桌

1.
電
子
講

桌
主

體
材

質
為

鋁
合
金
及

冷
軌

鋼
板

製

作
，
鋁
合

金
抽

屜
式

鍵
盤

架
及
桌
板

。

2.
具

20
吋

(含
)以

上
十

點

電
容
式
觸

控
液

晶
顯

示
螢

幕
。

3.
內
建

2.
4G

無
線

麥
克

風

接
收
模
組

與
座

式
充

電
座

(不
含
無
線

麥
克

風
)。

4.
具

6
吋

(含
)以

上
觸

控
式

控
制
面
板

，
可

程
式

化
按

鍵
內
容
，

一
鍵

連
動

設
備

開
啟
與
關

閉
、

訊
號

切

換
、
音
量

調
整

與
布

幕
控

制
。

5.
具

4
組

H
D

M
I及

1
組

V
G

A
+音

源
(含

)以
上

之
輸

入
端
子
，

2
組

H
D

M
I及

1
組
音
訊
分

離
(含

)以
上

之
輸

出
訊
號
端

子
。

6.
筆
記
型

電
腦

H
D

M
I及

V
G

A
+音

源
之

輸
入

端
子

，

具
訊
號
自

動
選

擇
切

換
功

能
。

1 
99

,8
00

 
99

,8
00

 航
管

系

1B
70

3
創

作
工

坊
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

7.
H

D
M

I輸
入

/輸
出

解
析

度
4K

x2
K

(含
)以

上
，

符
合

H
D

M
I1

.4
和

H
D

C
P1

.4
標

準
，
支

持
3D

格
式

、

C
EC

、
O

D
T
和

校
準

。

8.
具

2
組

U
SB

3.
0、

2
組

R
J4

5、
2
組

麥
克

風
、

2
組

R
S2

32
、

1
組

R
S4

85
(含

)
以
上
之
訊

號
端

子
。

7.
H

D
M

I輸
入

/輸
出

解
析

度
4K

x2
K

(含
)以

上
，

符
合

H
D

M
I1

.4
和

H
D

C
P1

.4
標

準
，
支
持

3D
格

式
、

C
EC

、
O

D
T
和

校
準

。

8.
具

2
組

U
SB

3.
0、

2
組

R
J4

5、
2
組
麥

克
風

、
2
組

R
S2

32
、

1
組

R
S4

85
(含

)
以
上
之
訊

號
端

子
。

03
7 

六
角

鉗
工

工
作 桌

1.
採
用

4
抽

屜
櫃

箱
體

:抽
屜
櫃
箱
體

箱
體

尺
寸

:
W

60
0m

m
xD

68
0m

m
xH

85
0m

m
±1

0m
m

(含
調

整
腳

)。
鎖
採
旋

轉
式

連
鎖

裝
置

，

每
台
附

鎖
匙

二
支

。
3
抽

16
0±

5m
m

高
抽

屜
，

1
抽

24
0±

5m
m

高
抽

屜
。

抽
屜

初
步
荷
重

50
kg

每
層

抽
屜

內
需
附

10
m

m
EV

A
泡

棉

防
滑
墊

2.
工
作
桌

桌
面

外
觀

尺
寸

：

W
24

60
m

m
 X

D
21

30
m

m
 

xH
50

m
m

 ±
5m

m
由

二
片

桌

面
:2

13
0 

X
 1

23
0 

X
 

50
m

m
±5

m
m
，

組
裝

而

成
。
桌
面

採
用

冷
軋

鋼
桌

板 3.
六
角
電

源
排

組
:電

源
排

組
採
用

1.
6m

m
冷

軋
鋼

板
，
經

防
鏽

處
理

後
，

作

雪
白
色

烤
漆

。
電

源
排

組

經
沖
折

後
成

六
角

型
，

附
3

組
插
座

3
組

平
蓋

板
 兩

個

三
孔
插

座
)，

附
6
個

風
管

快
速
接
頭

孔
。

W
69

1m
m

X
 D

60
1m

m
 X

H
18

5m
m

±5
m

m
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00

0 
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機
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位
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地

點

4.
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源
排

六
角

桌
板

外
觀

尺

寸
：

W
81

9m
m

 x
 D

71
5m

m
 x

 H
32

m
m

 ±
5m

m
桌
面
採
用

耐
衝

擊
桌

面
，

板
厚

30
m

m
 ±

2m
m
，

採
用

高
壓
密
集

板

7.
鑄
鋼
虎

鉗
6 ”

6
台

:開
口

至
少

15
0m

m
高

18
0m

m
含
鉗
口

護
片

03
8 

白
鐵

鉚
釘

工
具 組

(1
)鉚

釘
槍

組
合

工
具

箱
組

至
少

90
ps

i3
00

0r
pm

，
含

1/
4”
調

速
器

,手
握

頂
鐵

2
支
圓
頭

鉚
釘

沖
頭

3/
32

”,
1/

8”
,5

/3
2”

,3
/1

6”
,平

頭
1”
以

上
工

具
需

固
定

置

物
33

0*
28

0*
70

m
m

±5
m

m
工
具
箱
內

(2
)氣

槍
組

合
工

具
箱

組

夾
持
能

力
3/

8”
正

反
轉

至

少
25

00
rp

m
 *

1
台

，
固

定

鉗
7”

*1
支

, 
固

定
平

口
夾

0-
1/

2”
 2

支
, 
鉚

釘
固

定
孔

夾
5/

32
”.

3/
16

”.
”1

/8
”各

2
支 銅

柄
修

孔
刀

5”
*1

支
, 
自

動
中
心
衝

可
調

強
弱

衝
長

13
0m

m
*1

支
,鐵

工
鎚

1P
*1

支
,鋼

直
尺

6”
*1

支
,平

衝

1/
8”

.5
/3

2”
各

1
支

,鐵
工

平

鑿
 1

/2
”*

1
支

,筆
型

,平
銼

刀
8”

*1
支

,銅
刷

*1
支

 
以
上
各
項

工
具
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以

EV
A

泡
棉
切
割

定
位

於
手

提
工

具
箱
內
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具

箱
尺

寸
:4

60
*3

30
*1
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m

m
±5

m
m
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附
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夾

紗
快

接
高

壓
管

6 
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耳
罩
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個
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全
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鏡

*1
支

,3
/4

”*
6”
試

壓

膠
墊

1
塊
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機
件

保
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組

1.
機
件
保

險
模

板
至

少
長

6”
*寬

6”
*高

2.
5”

*厚
4m

m
不

繡
鋼

板
製

作
，

內

鑽
5/

16
”

五
孔

保
險

螺
絲

孔
，
含

5/
16

*3
/4
”

六
孔

保

險
白
鋼
螺

桿
5
支

2.
鋼
繩
鬆

緊
套

模
組

座
鐵

製

調
測
台

2 -
1
長
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"*
高

10
"*
寬

5"
板
厚

 1
/8

"鐵
板

摺
合
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接

噴
漆
而
成

配
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合
二

組
一

體
成
型
長

2
英

吋
滑

輪

座
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鋁

製
滑

輪
直

徑
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厚
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配
2
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與
滑
輪
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設

置
固
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孔
附

彈
簧

式
安

全
插

銷
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飄
帶

。
鬆

緊
套

組
，

2
鋼
繩

1/
8”

*7
*1

9
股

。
螺

紋
含
保
險

孔
，

鋼
繩

1/
8”

*7
*1

9
股

配
合

調
測

台

3.
開
口
銷

保
險

插
銷

鐵
板

至

少
長

8”
*寬

8”
*厚

4m
m

雙
孔

1/
16

”
,3

/3
2,

 1
/8
”

螺

絲
6
只

含
城

堡
帽

 
4.
工
具

組

(1
)尖

嘴
鉗

6”
(2

)斜
口

鉗

6”
(3

)平
口

鉗
總

長
(4

)魚
口

鉗
6”

(5
)萬

能
鉗

總
長

(6
)

鍍
鉻
活
動

板
手

總
長

(7
)游

標
卡
尺
一

體
式

6”
(8

)鍍
鉻

梅
花
板
手

1/
4”

(9
)鍍

鉻
梅

花
板
手

3/
8”

(1
0)
鋼

繩
Y

型
調
整
桿

+L
型

調
整

棒

6 
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1 

03
9 

機
件

保
險 組

1.
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保
險

模
板

至
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長

6”
*寬

6”
*高

2.
5”

*厚
4m

m
不
繡

鋼
板

製
作

，
內

鑽
5/

16
”
五

孔
保

險
螺

絲

孔
，
含

5/
16

*3
/4
”

六
孔

保

險
白
鋼
螺

桿
5
支

2.
鋼
繩
鬆
緊
套

模
組

座
鐵

製

調
測
台

2 -
1
長

33
"*
高

10
"*
寬

5"
板
厚

 1
/8

"鐵
板

摺
合

焊
接

噴
漆
而
成

配
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合
二

組
一

體
成
型
長

2
英

吋
滑

輪

座
、
鋁
製

滑
輪

直
徑
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3/

4”
厚
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2”
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配

2
顆

軸
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滑
輪
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設

置
固
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式
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全
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繩
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9
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孔
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*7
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9
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合
調

測
台
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口
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至
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長
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*厚
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m

雙
孔

1/
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”
,3

/3
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”

螺

絲
6
只
含
城

堡
帽
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具
組

(1
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鉗
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(2

)斜
口

鉗

6”
(3

)平
口

鉗
總

長
(4

)魚
口

鉗
6”

(5
)萬

能
鉗

總
長

(6
)

鍍
鉻
活
動

板
手

總
長

(7
)游

標
卡
尺
一

體
式

6”
(8

)鍍
鉻

梅
花
板
手

1/
4”

(9
)鍍

鉻
梅

花
板
手

3/
8”

(1
0)
鋼

繩
Y

型
調
整
桿
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型

調
整

棒

3 
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稱
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估

單
價
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估

總
價

 
使

用

單
位

 
放

置
地
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(1
1)
工

具
套

箱
(以

上
工

具

EV
A
雷
切

泡
棉

定
位

) 
(1

1)
工
具
套
箱

(以
上

工
具

EV
A
雷
切
泡

棉
定

位
) 

04
0 

飛
機

液

壓
管

路

工
具

組
 

鐵
製
組

合
模

座
總

長

65
0m

m
*高

25
0M

M
*寬

12
5M

M
*底

座
3m

m
已

上

鐵
板
摺

合
噴

漆
焊

接
成

型

含
美
制

A
N

6
接

頭
六

角
對

邊
11

/1
6”

 液
壓

管
 3

/8
”

*2
25

0p
si
及

固
定

六
角

接
頭

3/
4”

接
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鐵
製

模
座

。
 

工
具
組

 
(1

)鍍
鉻
開

口
板

手
3/

8”
*7

/1
6”

 
(2

)鍍
鉻
開

口
板

手
1/

2”
*9

/1
6”

 
(3

)鍍
鉻
開

口
板

手
5/

8”
*1

1/
*1

6”
 

(4
)鍍

鉻
開

口
板

手
3/

4”
*1

3/
16

”
 

(5
)鍍

鉻
開

口
板

手
7/

8”
*1

5/
16

”
 

(6
)鍍

鉻
開

口
板

手
1”

*1
-

1/
16

”
 

(7
)鍍

鉻
鴨

掌
板

手
3/

8-
11

/1
6”

 
(8

)鍍
鉻
鴨

掌
板

手
3/

8-
13

/1
6”

 
(9

)3
/8

*1
1/

16
”

*3
”

延
長

桿
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3/
8*
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/1

6”
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”
延

長

桿
 

(1
1)
透
明

PP
收
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盒
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m
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C
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摺
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手
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*1
3/
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板
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7/

8”
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5/
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”
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扭
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板
手
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8”

40
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00
±

10
LB

/IN
 

定
位

)尺
寸
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30
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60

*8
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M
 

扭
力
板
手
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00
±
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二
燈

測

驗
燈

箱

組

飛
機
電

路
系

統
量

測
測

驗

燈
箱
組

：
面

板
以

壓
克

力

印
刷
需

配
置
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航

飛
機
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面
圖
示

(1
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源
輸

入

A
C
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0
輸

出
電

源
D

C
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V
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系
統

(2
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源
模

組
:,電

源
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應

器
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電
條
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燈
、
保
險

絲
座

各
1
組
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關
模

組
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D
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D
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自
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復
位
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換

開
關

3
組

(4
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各
模
組
具
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換

開
功

能
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1 
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繼
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器
模
組
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T,
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D
T
延
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繼
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器
K
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K

2、
K

3
各

1
組
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)燈

號
模

組
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示
紅

燈
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燈
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各
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組
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台
風
量

：
1.

63
9~

0.
82

m
3/

m
in

 (含
以

上
)

2.
超
強
效
油
冷

永
磁

變
頻

馬

達
 1

1k
W

/1
5H

P 
(含

以

上
),2

20
V

,6
0H

z,
3
相

 
3.
啟
動
方
式
：

永
磁

變
頻

啟

動 4.
螺
旋
機
體

與
馬

達
同

軸
傳

1 
17

8,
00

0 
17

8,
00

0 
航

機
系

1A
30

2 
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原
申

請
項

目
擬

變
更

項
目

變
更

原

因
說

明
優

先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

優
先 序

項
目

名
稱

規
格

數 量

預
估

單
價

預
估

總
價

使
用

單
位

放
置

地

點

動
-直

立
擺
放

 
*最

高
效
率

等
級

d=
30

* 保
固

五
年

*減
碳

利
器

*主
機

與
馬
達

同
軸

傳
動

*依
現

場
需
求

風
量

自
動

變

頻

新
增

06
9 

30
4L

立
式

儲
氣 桶

1.
外
型
尺

寸
：

總
高
度

19
21

 x
直

径
49

0(
m

m
) (
含

以
上

) 
 

2.
設
計
壓

力
：

10
kG

(含
以

上
) 

3.
標
率
配

件
：

安
全

閥
.壓

力
錶

.手
動

洩
水

閥
 

4 .
二
壓
容

器
檢

查
合

格
證

明 5.
材
質
：

SS
-4

00
6.

附
浮
球

式
自

動
卻

水
器

1 
13

,0
00

 
13

,0
00

 航
機

系
1A

30
2 

新
增

07
0 

冷
凍

式
乾

燥
機

使
用
壓
力

：
7k

g/
cm

2G
 (含

以
上

) 
 

處
理
風
量

：
2.

4m
3/

m
in

(含
以
上

) 
 

電
源
：

1
相
，

22
0V

, 6
0H

z 
尺
寸
：
長

79
7*

寬
42

3*
高

70
5m

m
  

*將
壓

縮
後
大

量
水

份
去

除

1 
34

,0
00

 
34

,0
00

 航
機

系
1A

30
2 

新
增

07
1 

精
密

過
濾 器

附
壓
差
表

及
自

動
卻

水
器

處
理
風
量

：
1.

98
m

3/
m

in
  

過
濾
精

度
：

0.
01

 m
ic

ro
n 

 
殘
油
含
量

：
0.

00
3 

m
g/

m
3 

at
 2

0℃
 

一
組
含
三

個
過

濾
器

*提
高

氣
源

品
質

，
增

加
良

率 *濾
油

、
粉

塵
、

顆
粒

等
雜

質

1 
15

,0
00

 
15

,0
00

 航
機

系
1A

30
2 
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說
明
：
 

(
一

)
因

航
機

及
航

管
系

11
3
學

年
度

於
台

北
招

生
，

重
新

規
劃

專
業

教
室

，
故

02
2
、

03
7
、

03
8
、

04
5
及

04
6
暫

不
採

購
，

新
增

優
先

序

06
2~

07
1
，

另
06
6
分

離
式

冷
氣

因
教

室
規

劃
尚

未
完

全
，

故
由

機
械

及
生

技
系

採
購

，
其

餘
調

整
採

購
數

量
金

額
及

存
放

地
點

，
以
維

持
航
機
及
航
管
系
總
提
報
金
額

。

決
議
：
照
案
通
過
。

 

案
由
二
：
11

3年
度
獎
補
助

款
資
本
門
結
餘
款
，
提
請
討
論

。
(提

案
單
位
：
會
計
室
) 

說
明

：
(一

)結
餘
款

部
分

，
因

各
系

所
調
整
教
學
場
域
，
故
新
增
採
購
項
目
如
下
表

。
 

優
先

序
項

目
名

稱
規

格
數

量
預

估
單

價
預

估
總

價
使

用
單

位
放

置
地

點

07
2 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

 1
0.

0k
W

(含
)以

上
，

隱
藏

式
或
埋

入
式
，

C
SP

F≧
5.

03
kW

h/
kW

h 
2 

78
,3

20
 

15
6,

64
0 

生
技

系
B

20
2 

芳
療

教
室

 

07
3 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

 7
.1

kW
(含

)以
上

，
壁

掛
式

，
能

源
效
率

1
級

 
2 

47
,8

32
 

95
,6

64
 

建
築

系
B

30
5 

繪
圖

教
室

 

07
4 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

 8
.0

kW
(含

)以
上

，
壁

掛
式

，
能

源
效
率

1 
2 

47
,2

59
 

94
,5

18
 

遊
戲

系
3F

 電
競

教
室

 

07
5 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

10
.0

kW
(含

)以
上

，
隱

藏
式

或
埋

入
式
，

C
SP

F≧
5.

03
kW

h/
kW

h 
2 

78
,0

70
 

15
6,

14
0 

圖
資

中
心

網
路

組

B
31

0 
第

二
電

腦

教
室

07
6 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

 1
0.

0k
W

(含
)以

上
，

隱
藏

式
或
埋

入
式
，

C
SP

F≧
5.

03
kW

h/
kW

h 
3 

78
,2

70
 

23
4,

81
0 

語
言

中
心

B
60

4
教

室
 

07
7 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

 1
0.

0k
W

(含
)以

上
，

隱
藏

式
，

C
SP

F≧
5.

03
kW

h/
kW

h 

1 
78

,1
20

 
78

,1
20

 
圖

書
館

欣
華
樓

 3
F 

圖
書

館

07
8 

分
離

式
冷

氣
機

1 
78

,1
20

 
78

,1
20

 
圖

書
館

欣
華
樓

 3
F 

圖
書

館

07
9 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

8.
0k

W
(含

)以
上

，
壁

掛
式

，
能

源
效
率

1
級

 
1 

46
, 4

34
 

46
,4

34
 

餐
飲

系
日

新
樓

 1
F 

H
10

1 
教

室
 右

 

08
0 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

7.
1k

W
(含

)以
上

，
壁

掛
式

，
能

源
效
率

1
級

 
1 

42
,7

07
 

42
,7

07
 

餐
飲

系
日

新
樓

 1
F 

H
10

1 
教

室
 左

 

08
1 

分
離

式
冷

氣
機

一
對

一
分

離
式

冷
氣
機

7.
1k

W
(含

)以
上

，
壁

掛
式

，
能

源
效
率

1
級

  
  

2 
74

,5
32

 
95

,0
64

 
生

技
系

日
新
樓

 3
F 

H
30

6 
教

室
 

合
計

1,
07

8,
21

7 
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(二
)因

學
生
事

務
及
輔
導
相
關
設
備

尚
有
結
餘
款
項
，
故
增
加
優
先
序
B0

9筆
記
型

電
腦
預
算
至
$2

1,
50

0。

決
議
：
照
案
通
過
。

 

肆
、
臨
時

動
議

伍
、
散
  
  

會
：
11

3 年
11
月
11
日
(星

期
一

)下
午
3時

45
分
 

30



31



32



33



34
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37



38
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(5) 其他(資料庫訂閱)佔30397%。

(6) 學生留用機構獎勵經費佔3.59%

決議:本年度執行情形，照案通過。 

肆、臨時動議

伍、散    會：114年2月24日(星期一)上午12時 
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